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AILAS

PEDESTALS
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* Cada base estd disefiada para poder apilarse sobre otra si se requiere.
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Cddigo Descripcion Capacidad de carga Dimensiones Peso Empaque / Pallet
GP115220 Pedestal de 115-220 mm 1000 kg 115-220 mm 0,358 kg 15 piezas / 225 piezas

con junta de 4 mm

<<<<<<<<

X = /B _
A0/ Genesis

uUAI;SRM?gE{%um wkulm?w?A h{ﬁge}mﬂm The Perfect Finish

+57 (1) 805 1235 ventas@genesis-latam.com www.genesis-latam.com




Exterior, Balcones y Paisajismo Pedestal Ajustable GP115220

Ficha técnica del producto 17.08.2026

Descripcion del producto

Aplicaciones

Campos de aplicacion

El pedestal GP115220 cuenta con una altura
ajustable desde 115 mm hasta 220 mm

Superficie de apoyo de la base: 314 cm?
Didmetro del cabezal: 120 mm
Superficie de apoyo del cabezal: 113 cm?

La base permite un drenaje adecuado
del agua

Ensayos de carga

Utilizado en: Areas exteriores.
Terrazas. Pavimentos elevados.

No se recomienda el uso de
maquinas pulidoras o lijadoras
sobre las superficies soportadas por
estos pedestales.

Adecuado para instalacién sobre:
Membranas impermeabilizantes.
Paneles rigidos de aislamiento.
Morteros nivelantes.

Superficies de apoyo sdlidas y
compactas.
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Prueba 1

Altura
120 mm

Cédigo
GP115220

Carga maxima (N)
9.033

La prueba fue realizada utilizando un
punzdn de 150 mm de didmetro

Carga maxima: 9.033 N
Deflexion a carga maxima: 21 mm
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Prueba 2

10000

Codigo Altura  Carga maxima (N)

Load N =

Load N =

8000

GP115220 100 mm 10.467

6000
La prueba fue realizada utilizando

B = 4000
un punzon de 150 mm de diametro

2000
Carga maxima: 10.467 N
Deflexién a carga maxima: 20,7 mm

Especificaciones técnicas

Material: Polipropileno 100 % reciclable
Clasificacion al fuego: HB (UL94)
Absorcién acustica: No aplica

Temperatura de aplicacion: -40 °C a +80 °C
Densidad: 1,18 g/cm?

Dureza: 75 Shore D (material rigido)

Resistencia a la traccidén: Aproximadamente 18 MPa

(materia prima)

Recomendaciones de instalacion
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La superficie sobre la que se instalen los pedestales debe ser firme y estable, por ejemplo:

Pedestal Placement Examples

120 x 120

40 x 40 45 x 90 60 x 60

60 x 30 Brick Bond

Opus Bond (Rejilla de Seguridad)
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